2 AaRITECH

BS127N

Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez
BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)

Présentation

Batterie plomb-acide scellée 12 V /7,2 Ah avec borne Fast-on de 4,8
mm.

Remarque : pour les centrales incendie 2010-1 et 2010-2 uniquement,
utiliser BS127N-A pour toutes les autres applications : intrusion...
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Détails

e Sans entretien

e Grille Lead-Calcium pour une durée de vie prolongée

e Large gamme de températures de fonctionnement

o Utilisable et remplagable dans n'importe quelle position
¢ Faible autodécharge et longue durée de vie

¢ Fabrication étanche

e Capacité de débit élevé
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Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez
BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)

Spécifications techniques

General
Product type Versiegelte Blei-Saure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage 12V
Nominal capacity 7.2 Ah
Physical
Material ABS
Environmental
Fire retardant No
Regulatory
Compliancy RoHS 2, WEEE
Certification vds
An ITECI ) En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les
g spécifications des produits sans préavis. Pour les derniéres spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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