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BS127N

Bateria Selada Chumbo-Acido, 12 V, 7.2 Ah (somente para painéis 2010-1/2, BS127N-A para
todas as outras aplicacoes)
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Detalhes

¢ Nao necessita de manutengao

¢ Grelha de chumbo-calcio para uma vida util prolongada
e Ampla gama de temperaturas de funcionamento

o Utilizavel e recarregavel em qualquer posicao

¢ Baixo nivel de auto-descarga e vida util prolongada

¢ Construcao resistente a fugas

¢ Elevada capacidade de descarga



BS127N

Bateria Selada Chumbo-Acido, 12 V, 7.2 Ah (somente para painéis 2010-1/2, BS127N-A para
todas as outras aplicacoes)

Especificacoes técnicas

General

Product type Versiegelte Blei-Saure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage 12V
Nominal capacity 7.2 Ah
Physical
Material ABS
Environmental
Fire retardant No
Regulatory
Compliancy RoHS 2, WEEE
Certification vds
A n ITECI ) Como empresa de inovagao, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificacdes
g do produto sem aviso prévio. Para obter informagdes sobre as especificagdes mais recentes do

produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.
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